
Wibratory Màller o stałej amplitudzie o solidne oraz proste w obsłudze. To podstawa 
dobrych wyników w umiarkowanie trudnych warunkach pracy. Wibratory te generują 
stały moment mimośrodowy. Dzięki dobremu smarowaniu i chłodzeniu oleju wibratory 
tej serii są przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Zastosowania

• �atwe lub umiarkowane warunki glebowe

• Pogrążanie oraz wyciąganie rur

• Rownież w ekstremalnych warunkach klimatycznych

Zalety
• #ardzo wytrzymała konstrukcja

• �atwa obsługa

MÜLLER Wibratory serii H 
Stały moment mimośrodowy

Model MS-25 H3  MS-35 H3    MS-50 H3  MS-65 H3  

Siłą odśrodkowa F (max.) kN 774 834 1430 1670 

Moment momośrodowy M stat kgm 25 32,5 50 65

Prędkość n (max.) obr�min 1680 1530 1615 1530 

$zęstotliwość f (max.) Hz 28.0 25.5 26.9 25.5

Siwła wyciągająca F (max.) kN 400 400 500 500 

Waga 	dynamiczna
 bez zacisku kg 2550 2660 3820 4200 

Waga 	całkowita
 bez zacisku kg 3600 3600 8050 8200

"mplituda mm 19.6 24.4 26.2 31.0

Przepływ

bez zacisku�profilu

 Q Motor (max.) l/min 425 463 / 386 719 680

$iśnienie p (max.) bar 350 350 350 350

Zapotrzebowanie na moc p (max.) kW 248 270 / 228 419 397

Wymiary Długość L mm 2250 2250 2800 2800

Szerokość B mm 777 777 678 678

Wysokość H mm 1745 1745 2105 2105

Szerokość podstawy T mm 402 402 402 402

(enerator Model MS-A 260 260 420 420

Pojedynczy zacisk Model MS-U 100 100 180 200

Model alternatywny MS-U 150 150 – 250

Podwójny zacisk  Model MS-U 2 x 54 2 x 54 2 x 90 2 x 100

Model alternatywny MS-U 2 x 90 / 100 2 x 100
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