
MÜLLER Wibratory serii HHF 
Dwa w jednym

Wibrator można szybko dostosować do różnych warunków glebowych za 
pomocą prostego systemu dodawania lub usuwania ciężarków, co pozwala na 
dostosowanie momentu mimośrodowego. Na przykład, jeśli wymagana jest 
duża częstotliwość konieczna do pracy w lu nym piasku, dodatkowe 
obciążniki można łatwo usunąć na miejscu pracy, w celu osiągnięcia wysokich 
częstotliwości, z tą samą siłą odśrodkową.

Zastosowania

• miarkowane lub ciężkie warunki glebowe

• dpowiednie do ciężkich profili

Zalety
• Dodawanie lub usuwanie ciężarów

• Szybka wymiana

• atwość dostosowania do różnych warunków glebowych

Model MS-25 HHF MS-50 HHF  MS-100 HHF    MS-120 HHF  MS-200 HHF  MS-240 HHF  

Siła odśrodkowa F (max.) kN 750 1500 2500 3003 4000 5160

Moment mimośrodowy M stat (max.) kgm 25 50 100 116 190 240

Skoki (patrz ilustracja) kgm 12 / 15 / 20 / 25 24 / 30 / 40 / 50 48 / 60 / 80 / 100 80 / 94 / 110 / 116 (98)/110/150/190 151/193/218/240

Prędkość skoki n (max.) rpm 2170 / 2113 / 2362 / 2113 / 2160 / 1920 / 1850 / 1700 / (1800) / 1800 / 1770 / 1560 /

n (max.) rpm 1830 / 1637 1830 / 1637 1670 / 1500 1570 / 1536 1560 / 1371 1470 / 1400

zęstotliwość skoki  f (max.) Hz 39.3 / 35.2 / 39.3 / 35.2 / 36 / 32 / 30.9 / 28.3 / 30 / 26 / 29.5 / 26 /

f (max.) Hz 30.5 / 27.3 30.5 / 27.3 27.8 / 25 26,2 / 25,6 22.9 24.5 / 23.4

Siła wyciągająca F  (max.) kN 280 500 600 1200 1200 1200

Waga dynamiczna bez zacisku kg 2900 4500 7700 8900 11750 12010

Waga całkowita bez zacisku kg 3700 6100 10900 15500 18500 19000

mplituda skoki mm 8.3 / 10.3 / 10.7 / 13.3 / 12.5 / 15.6/ 18.0 / 21.1/ 16.7 / 18.7 25.1 / 32.1 /

mm 13.8 / 17.2 17.8 / 22.2 20.8 / 26.0 24.7 / 26.1 25.5 / 32.4 36.3 / 40.0

Przepływ

bez zacisku  pala

 bez zacisku  pala

Q Motor (max.) l/min 298 / 470 610 / 964 1045 / 1286 989/1150/1534 1435 / 1680 1770

iśnienie p (max.) bar 350 350 350  350 350 350

Zapotrzebowanie na moc P (max.) kW 174 / 274 356 /562 610 / 750 577 / 671 / 895 837 / 980 1032

Wymiary Długość L mm 1800 2260 2410 2300 2300 2300

Szerokość B mm 813 888 846 1200 1430 1510

Wysokość H mm 1885 2465 3235 4135 4170 4190

Szerokość podstawy T mm 360 350 500 832 832 832

enerator Model MS-A 260 420 / 570* 700 / 840* 840 / 1050* 840 / 1050* 1050

Pojedynczy zacisk Model MS-U 90 180 360 360 – –

Model alternatywny MS-U 100 200 – – – –

Podwójny poczwórny Model MS-U 2 x 54 2 x 90 2 x 150 2 x 180 2 x 250 4 x 180

zacisk Model alternatywny MS-U 2 x 70 2 x 100 2 x 180 – – 4 x 250

* ombinacja dla zwiększenia wydajności

Skokowo zmienny moment

Siła odśrodkowa

n 
lim

it

n

F limitF M stat >M stat >M stat >M stat

prędkość


