
MÜLLER Wiertła
Prostota i niezawodność

Te solidne i ciche urządzenia wiertnicze mogą być szybko 
przymocowane do ramienia koparki. 0pcjonalnie są dostępne 
przejściówki pozwalające na montaż do masztu lub zacisku 
wibratora.

Zastosowania

• Wiercenie wstępne, w celu naruszenia lub usunięcia warstwy gruntu.
• Praca w ciężkich warunkach glebowych

Zalety:
• Wiele opcji montażu
• Szybkie i tanie wiercenie
• Mocne, solidne i niezawodne urządzenia

Model MS-RHA 12 3* MS-RHA 16 3* MS-RHA 24 3* MS-RHA 34 3* MS-RHA 46 3*

Moment obrotowy (max.) da Nm 1200 1600 2400 3400 4600

Prędkość obrotowa (max.) obr�min 125 115 110 100 70

$iśnienie oleju (max.) bar 350 350 350 350 350

Przepływ (max.) l/min 260 350 460 600 600

Minimalna średnica świdra mm 200 200 400 400 400

Maksymalna średnica świdra mm 700 900 1200 1400 1600

Waga 	bez świdra
 kg 300 360 440 600 760

(łębokość wiercenia z minimalną średnicą świdra m 20 25 14 16 20

(łębokość wiercenia z maksymalną średnicą świdra m 4 4 2 2 2

* Montowane na ramieniu koparki
0pcjonalnie, na zamówienie: montowane na maszcie lub do zacisku wibratora


